
グリスバスター
動物性／植物性油脂で汚れた床・壁・機械・器具の洗浄に（無りん）

油汚れにすばやく浸透、汚れを分解し
強力な脱脂力・洗浄力を実現！！

特長３ 高い環境性
非PRTR処方で無りんです。
※PRTR法とは、環境の安全上の支障を未然に防止する事を目的とした「特
定化学物質の環境への排出量の把握等」を行う法律です。

用途
床、壁、ダクト周り、天井、機械類の洗浄に
※食品、食器の洗浄には使用しないでください。

専用コック（別売）

2010包装技術賞[テクニカル包装賞]受賞

&機能性 環境性
ユニバーサルデザイン持ち手･脈動防止 減容化･軽量化

両立が高く評価されました

5kg
特長２ 焼き付いた汚れも簡単におちる！
ラード、ヘッド、植物油などあらゆる油脂類の汚れにすばやく
浸透し、汚れを分解します。
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５倍希釈 10倍希釈

洗浄前

特長１ アルミにも使える！！
２倍希釈液からアルミ、アルミ合金にもご使用頂けます。

グリスバスター

他社品

原液

２倍

原液

２倍

アルミ アルミ合金希釈
倍率

業務用 油汚れ用洗浄剤



使用量の目安

洗浄方法

汚れを拭き取り、洗剤が残らないように
充分に水拭きする。

商品仕様

泡スプレイヤーで希釈液を噴霧する。

１ ２

１ ２ ３

お湯又は水ですすぐ。必要に応じてスポンジ等でこすり洗いす
る。

希釈液に汚れがゆるむまで漬け込む。

ツール
泡スプレイヤー

商品名 泡スプレイヤー
荷　姿 600mL空ボトル×12
商品コード 4567709
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ガンコな汚れ

希釈倍率 原液使用量
（水１Lに対して）

約 50～100ml10～20倍

20～30倍

30～50倍

約 30～50ml

約 20～30ml

普通の汚れ

軽いの汚れ

<　スプレーボトル希釈　>

<　バケツ希釈　>

泡スプレイヤーに
水を入れます。1 グリスバスターを

入れます。2 よくまぜます。3

バケツに水を入れ
ます。1 グリスバスターを

計量します。2 計量したグリスバ
スターをバケツに
投入します。
3

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず､保護具(保護メガネ､ゴム手袋､ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用の前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

品　名 グリスバスター
液　性 アルカリ性

荷　姿 5kg×3本／ケース

積段数 8段
商品コード T30211成　分 界面活性剤 ( アルキル硫酸ナトリウム )､

安定化剤、溶剤、けい酸塩

サイズ ボトル：230×130×高さ 272（mm）
ケース：425×249×高さ 307（mm）

バーコード ボトル：4536735178173
ケース：14536735178170

■お問い合わせ･ご用命は･･･

●本 社／〒231－0023　横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
　　　お客様ご相談窓口  TEL.045－640－2280   FAX.045－640－2216

禁転載 213101-1605-ST

For more infomation visit www.cxs.co.jp

グリスバスター


